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Таблицам стрельбы № 950 n № 0250, изд. 1956 г. 


ОСНОВНЫЕ 
УКАЗАНИЯ 
| 2 ЗАПРЕ- 
| ЩАЕТСЯ 
| СТРЕЛЯТЬ 
С выходом в свет настоящего издания Таблиц стрельбы 
отменяются ; || стрелять 
-- Таблицы стрельбы 100-ми полевой пушки обр. 1944 т. ПЕ Й E05- 
(BC-3), ТС/ГАУ № 250, изд, 1948 т. | Я 
— Таблицы стрельбы 100-мм полевой пушки обр. 1944 г. | 
(БС-3), ТС/ГАУ № 0250, изд, 1952 Т. І, ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ 
- „Дополнительные указання о стрельбе из 100-мм полевой | УКАЗАНИЯ 
пушки обр. 1944 г. (БС-3), изд. 1955 Ту | n 
— Вспомогательные таблицы для расчета поправок уровня | СТРЕЛЬБЕ 
к Таблицам стрельбы № 0250 100-мм полевой пушки обр. | 
1944 г. (БС-3), над. 1954 r sas 0 
— Указания о стрельбе из 100-ми полевой пушки обр, | ТАБЛИЦАХ 
1944 r, (БС-3) и Таблицы установок прицела, Изменение к | 


В кинге пронумеровано нсего 92 страницы, 
Кроме того, помыцены Одна вклейка на одном aneto и четыре 
цв. шмуцтитула на 4 листах: 
Вклейка № 1 — Таблица для расчета топографической дальности и 
2ирекционкого угла Дели, на одном листе, между стр, 76 и стр, 77; 
Цв, шмуптитулы вклеены между стр, 22—23, 46—47, 58—59 к 78—70. 
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ЗАПРЕ- 
ЩАЕТСЯ 
СТРЕЛЯТЬ 
| СТРЕЛЯТЬ 
БЕЗ КРАЙ. 
1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТРЕЛЯТЬ НЕЙ НЕ0Б- 
ходимости, 
v ] 
| Какими Какими По какой | 
В | При каких условна р нша | в укдздлня 
R 
СТРЕЛЬБЕ 
1 С парывателями Осколочно- | Всеми заря- | Возможея 
РГМ-6, РГМ к В-499, фугасными и дами преждевремен- 0 
имеющими порванные осколочными ный разрыв ТАБЛИЦАХ 
мембраны и проколы гранатами и | гранаты СТРЕЛЬБЫ 
дымовыми сна- | 
рядами 
ұй түй | 
3. 
2 Po премя сильного ро. Всеми заря. | Возможен аит 
дождя н грала с взры- | фугаснымн и дами преждевремен- 
патедями РГМ-6, PTM | осколочными ный разрыв ||КОПЛУА. 
н В-429 без колпачка гранатами и гранаты на ТАЦИИ 
дыЫМовыми CHa- | траектории ушку 
| рядами 
а 5 5 
4 При наличия тре- | Всеми снаря- | Всеми Заря. Возможен 
ШИМ на дпе или корпу- дами дами прорыв nopo- | |РИЦЕЛАХ 
се гильзы независимо ховых газов = 
от кол ства и раз- | через затвор 
мера трещин орудия 
| | 
| 0 
9 ~ | |ТРЕЛЬБЕ 
| HA 
| При наличии течи чно- Всеми заря- | Возможен 
| ВВ головное | фугасными дамп. | преждевремен- КОШЕТАХ 
очко маты под | и осколочными | ный разрыв Ч 
тарыға гранатами | | гранаты 
| | | | 
| | | 
| 
| 
4 | 


ЖӘЕ ----4 
4 | При каких условних | Karmes | Какими По хакой 
z| | зарядами причине 


| 

5, При недопустимых | Бронгбойно- 
вмятинах на Gazan- | трассирую- 

стических накопоч-| muun снаря: | 

инках (см, Инструк- дами 

цию по категориро- 

Banno, изд, 1954 Г), | 

качке и провороте 

баланетического на. | | | 

Konewka 


сиараданн 


| 

| | 
Всеми заря. | 
дами 


Возможно 
повреждение 
капала ствола 
орудия или 
неправильный 
полег снаряда 


Всеми зарала 
ми 


G| Если вместо в2ры- | Оеколочно- 
вателя ввинчена хо- | фугасными 
достая пробка из де. |н осколоными, 
рева или пластмассы | гранатами 


з owen 
прежденргмен- 
ный разрыв 
снаряла в ка- 
| нале ствола 
илн при ударе 
о преграду 


| 
| | 
| | | 


2. НЕ СТРЕЛЯТЬ БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 


инь | Какими | Какнми По какой 
| Шы зарядами | причине 
| 
£ Т б | | 
| а ога ана зада- | ‘ово | Поаным | Для сбере 
кет быть реше- фугасными заря, кения | и 
|на на уменьшенном гранатами ВАК | Ба: оруна 
| зарале | 
! | 
A МЕК | | 
Г n a 
3 й с 
2 | : Первый „ Выстрел | Осколо’шо- Полным aa- | Для <береже- 
"ри низкой темпера- фугасными рядом jans противоот 
(Tape (пиже минус гранатами | т E 
| ‘устройств 


| | 

| | | | 
| | | | 
| | | 
| | | 


8, УКАЗАНИЯ О СТРЕЛЬБЕ 


|. По бронеделям следует стрелять прямой наводкой броне- 
Гойно-трассирующими снарядами. В случае отсутствия броне- 
войно-трассирующих снарядов можно стрелять осколочно-фу- 
тасными (осколочными) гранатами (взрыватели с колпачками, 
кран установлен на «О»). 

2. нови стрельбы составлены для окрашенных гранат с 
'урывателями без колпачка. При стрельбе неокрашенными гра- 
атаму и при стрельбе гранатами с взрывателями с колпачком 
водить поправку на окраску гранат и поправку на колпачок 
тэрынателя не следует вследствие того, что они малы. 

3, При стрельбе дымовым стальным снарядом Д-412 следует 
пользоваться Таблицамн стрельбы осколочно-фугасной грана- 
ты 0Ф-412, 

4. Дымовым стальным снарядом Д-412. следует стрелять с 
һәрывагелем без колпачка и с установкой крана взрывателя 
на «О». 

Дымовой стальной снаряд Д-419, кроме стрельбы на задым- 
ленне, применяется также для пристрелки и целеуказания, 

5. Практический трассирующий снаряд ПБР-419 предназна- 
чаетея для учебио-практических стрельб взамен бронебойно- 
трасснрующих снарядов. При стрельбе практическими трасен- 
рующими снарядами следует пользоваться Таблицами стрельбы 
бронебойно-трассирующего снаряда БР-412Д, 

6, При стрельбе осколочной гранатой (морской, с переходной 
головкой) установки прицела следует брать из Таблицы уста- 
һовок прицела, а поправочные данные — из Таблиц стрельбы 
осколочно-фугасной гранаты ОФ-412. 

7. Поправки на температуру заряда (АХ) в таблицах 
стрельбы приведены для полного заряда применительно к 
иитроглицериновому пороху и для уменьшенного заряда приме- 
пительно к пироксилиновому пороху. 

При стрельбе полным зарядом, составленным из пироксили- 
нового пороха типа 100/56, табличную поправку для полного 
"аряда следует умножать на коэффициент, равный 0,7. 

8, В настоящих таблицах стрельбы не приведены таблицы 
для стрельбы дымовым стальным снарядом Д-412 па полном 
заряде и осколочной гранатой (морской, с переходной голов- 
кой) на уменьшенном заряде, поскольку эти снаряды не ком- 
плектуются с указанными зарядами. 


4. О ТАБЛИЦАХ СТРЕЛЬБЫ 


Настоящие таблицы стрельбы предназначены для стрельбы 
из 100-ям полевой пушки обр. 1943г. (БС-3) и составлены на 
основании контрольного табличного отстрела, проведенного в 
1955 г, 
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o 
ТАБЛИЦАХ 
СТРЕЛЬБЫ 


КАЗАНИЯ 
по 
КСПЛУА- 
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B таблицах стрельбы настоящего издання имеются следую- 
щие изменения н дополнения по сравнению с таблицами 
стрельбы третьего издания (изд. 1952 г.); 

= уточнены основные исходные данные для составления 
таблиц стрельбы; | 

— исключены указания и таблицы стрельбы дымовым сталь- 
ным снарядом Д-419 с полным зарядом; 

== внесены таблицы поправок Уровня на отклонение веса 
снаряда, на превышение н Уступ орудия относительно ‘основ- 
ного орудия; 

— внесены указания сб определении изменения начальной 
скорости, вызываемого износом канала ствола, и указания о 
введении поправкн на партию заряда; 

== внесены дополнения в основные указания и в сведения o 
бсеприпасах, 


Данные, положенные в основу таблиц 


стрельбы 
Е 5 Срелинныг отклонения 
—— лалы ИВ 


Е 
ЕЕ ТЕ ғ 
Наименование Г š НЫ Н Е Е іы Е 
| g ЕН ЕЗ 
тарап ИЕ ЕТЕ: НЕН 
== [+ 26а Ka | RAR] ЕЁ |285 Ё 
S | reaa | шн. | тис | тыс. | я “ = 
е | ] | 
Оскозочно- | Е | a | о тоодо 9,20 | 0,15 | 6.45 | 0,005 
фугасная = 10 11,089 | j Ы 0:000 
граната | @ | 15 |1092 0,0030 
ф.412 Е 95 1,090 0,0015 
(цельнокор- Е 45 1,087 9,0009 
пусная) | 3 | | 
| 
| 6 а _ 1 1 1 
= 5 0 е 0,20 | 0,30 | 0,15 4, 0,0007 
а 10 1.036 | z ; 
12165 [1:036 ЕБ 
£ |25 1,039 | 
| 45 1,05 | | | 
|) | 
| | | 
Бронебойно- 2 9 |1,302| 0,30 0,30 | 0,22 — | 9,0010 
трассирую- | | 
щий снаряд 
БР-119Д | 9 
(© баллисти-) Я | 
чески и | Ê | | | 
бронебой- | І 
вым HAKO- 
пенниками) ! 
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= 8 | Срединиче отклонения 
; т = 
Е alege қ ў 
pi- 5| 55% Ее % 
Манменованив НЕ ESE ЕН 5 
еқен ШЕНІ 855 ЕНЕР 
Е 5 | 55) па ЕН EF] & 
| a| 5 разв) $8 | ЕЕ 38$ 8 
|E Ч a = a Г 51-4 
| ] | 
ронебойно-. р ж „0010 
ШЕ | 2 011,269 0,90! 0,30 | 0,29 0 
ший снаряд! = | 
Бр-4196 | & 
(6 балаиети-| 8 | 
ческим на- 
конечннком Г 
Вронебойно. 0.09557 0 [2,1871 0,20 | 0,30 | 0,22 | — | 0000 
трассирую- | = | 19377 5,150 
ший снаряд | 8 2531“ 2,079 
BP-4] 8 
(острого- | Е 
aoni) 


ПРИМЕЧАНИЯ K ТАБЛИЦАМ СТРЕЛЬБЫ 


Одна тысячная (одно деление угломера) = аа окружно- 
ети = 3,6 минуты, 

Знаки поправок на отклонение метеорологических и балли- 
стических условий: 

А. Направления: 

а) деривация всегда —; 

б) боковой ветер: справа +, слева —. 

Б. Дальности: 

а) продольный ветер: встречный --, попутный ж 

б) отклонение барометрического давления; положительное 
+, отрицательное —; 

в) баллистическов отклоненне температуры; положитель- 
нов —, отрицательное +; 

г) отклонение начальной скорости: начальная скорость 
больше —, начальная скорость меньше ++; 

4) отклонение температуры заряда: положительное —, or- 
рицательное +. 

Поправка на вес снаряда. Табличяую поправку со своим 
знаком алгебраически умножить на отклонение веса снаряда 
(число знаков на снаряде), полученный результат со своям 
знаком внести в дальность, j 


Пример. Таблячная поправка — минус 20, на снаряде весовые знаки 
(сқа производим умножение: {-20) X(+ + -+)= (—20) X (43) = 


Поправка минус 60 Ж, дальность уменьшить на 60 м. 
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ТАЦИИ 
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0 
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Нормальными (табличными) условиями считаются: 


А. Топографические условия; 


а) точка падения находится на горизонте орудия (т, 6; 
угол места точки падения равен нулю, н потому угол возвы- 
шения равен табличному углу прицеливания); 

6) наклон оси цапф отсутствует (или выбирается прице- 
лом, снабженным поперечным уровнем). 


Б. Баллистические условия: 

а) начальная скорость снаряда табличная (отвечающая 
стрельбе из нового ствола зарядами, обеспечивающими таб- 
личную начальную скорость); 

6) температура зарядов Ta = + 15°; 

в) вес снаряда (окончательно снаряженного) табличный; 

г) форма снаряда с варывателем соответствует установлен- 
ному чертежу. 


В. Метеорологические условия: 


а) атмосфера неподвижна (скорость ветра на всех высотах 
равна нулю); 

6) барометрическое давление в точке стояния орудия (н на 
горизонте орудия) ћох = 750 маг; 

в) температура воздуха в точке стояния орудия (и на го- 
ризонте орудия) Рох = + 15°. 


5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУШКИ 


1. Следить за правильным наполнением жидкостью тормоза 
отката и накатника, 

9, Проверять надежность соединения противооткатных 
устройств са стволом и люлькой. 

3. Перед стрельбой тщательно протирать канал ствола ору- 
дня, удаляя из него смазку, наличие которой может привести к 
порче нарезов н раздутию ствола. 

4, Не забывать перед стрельбой снимать чехол с дульной 
части, иначе при стрельбе может произойти преждевременный 
разрыв снаряда. 

5. Не допускать попадания в канал ствола грязн и песка; 
обтирать снаряды и гильзы перед заряжанием. 

6. Следить, чтобы перед дулом и на пути полета снаряда не 
было посторонних предметов (веток, проводов и др.), которые 
могут вызвать преждевременный разрыв снаряда, 

7. При низких температурах воздуха (ниже минус 10°), если 
позволяет обстановка, первый выстрел следует производить на 
‘уменьшенном заряде. 

8. Не стрелять при педокатах, коротких или длинных OT- 
катах, 
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6, О ПРИЦЕЛАХ 


На 100-мм полевой пушке обр. 1944 г. (ВС-3) устапав, 
ваются два ! прицела: механический (типа ЗИС-3 nan СТІА-5) 
и оптический (ОП1-5 или ОП9-5). 

Механические прицелы типа ЗИС-8 и С71А-5 сушествуют 
лвух видов: со старыми дистанционными шкалами H с новыми 
уточненными шкалами. Механические прицелы со старыми ди- 
анционнымни шкаламн следует отличать от прицелов с новыми 
станционными шкаламн по надписям, нанесенным на дистан- 
ционных барабанах прицелов. 

Механические прицелы типа ЗИС-З со старыми шкала- 

ми нмеют надпись: «100-мм пушка БС-3», а прицелы с новы- 
ми шкалами — надпись: «Пушка БС-3. Таблицы стрельбы 
250—1957 г.». 
Механические прицелы С71А-5 со старыми шкалами имеют 
надпись: «Таблицы стрельбы № 250 — пушка БС-3», а 
прицелы с новыми шкалами — надлись: «Таблицы стрельбы 
№ 250—1956 г, Пушка БС-3» или надпись: «Таблицы стрельбы 
№ 250—1957 г. Пушка БС-3». 

В настоящих таблицах стрельбы даны установки как для 
прицелов с новыми дистанционными шкалами, так и для при- 
пелов со старыми шкалами. 

Механические прицелы типа ЗИС-3 n С71А-5, кроме дистан- 
ционных шкал, имеют шкалу углов прицеливания в тысячных, 

Шкала углов прицеливания в тысячных механического при- 
цела ЗИС-3 нанесена через две тысячные. 

Шкала углов прицеливания в тысячных механического при- 
цела С71А-б имеет шкалу грубого отсчета и шкалу точного OT- 
счета. Деления шкалы грубого отсчета занумерованы цифрами 
0, 1, 2, 3, 4, 5, би 7, которые обозначают угол прицеливання в 
сотиях тысячных, Деления шкалы точного отсчета нанесены от 
0 до 100 тысячных и занумерованы через 5 тысячных; цена 
одного деления равна половине тысячной. Один оборот шкалы 
точного отсчета соответствует одному делению шкалы грубого 
отсчета (100 тысячным), 

На пушках первых выпусков могут встретиться механиче- 
ские прицелы, на дистанционных барабанах которых нанесены 
шкалы «ОГ», «БР» и «тысячные» или шкалы «ОГ», «БР», 


«умен > " “Тысячные». При стрельбе с такими прицелами раз- 
решается пользоваться только шкалами «тысячные»; пользо- 
ваться дистанционными шкалами запрещается. 

Механизм углов места цели помещен на основании KOP- 
зины панорамы. 


1 Пушки первых выпусков оптических прицелов не имели. 


УКАЗАНИЯ 
по 
ЭКСПЛУА- 
ТАЦИИ 
ПУШКИ 


0 
ПРИЦЕЛАХ 


0 
ТРЕЛЬБЕ 


ІЬНЫМ. 
РЯДОМ 


Поперечный паклав корзины панорамы выбирается Mexa- 
низмом поперечного качания прицела по поперечному уровню. 

Оптические прицелы 0П1-5 и ОП2-5 имеют различное 
устройство шкал боковых поправок. 

Шкала боковых поправок прицела ОПІ-5 имеет вид чере- 
дующихея штрихов и угольников с ценой деления (между 
штрихом и угольником) 5 тысячных. Пределы работы шкалы 
2-80 тысячных; деления шкалы не оцифрованы, 

Шкала боковых поправок прицела ОП2-5 имеет в проме- 
жутках между угольниками по три штриха. Цена деления ме. 
жду штрихамн и между штрихом и угольником — 2 тысячные, 

Пределы работы шкалы +24 тысячных. Числа под каждым 
угольником обозначают угол от центрального угольника в ты- 
сячных. 

В оптических прицелах ОП1-5 и ОП2-5 установка прицела 
на скомандованное деление производится путем перемещения 
пластинки со шкалами вверх илн вниз относительно горизон- 
тальной нити, закрепленной неподвижно. Наводку орудия по 
неподвижным целям производят путем совмещения вершины 
центрального угольника в поле зрения прицела с точкой на 
цели при помощи механизмов наводки орудия. Корректура 
огия в боковом направленин учитывается по шкале боковых 
поправок. 

При стрельбе по движущейся цели боковые упреждения 
учитывают обычно в фигурах цели (фигурах танка). Прицели- 
вание в этом случае следуег производить вершиной централь- 
ного угольника с выносом точки прицеливания. 

Если упреждение будет скомандовано в делениях угломера 
(тысячных), то прицеливание вести соответствующим штри- 
хом или угольником шкалы боковых поправок, совмещая с 
точкой на цели вершину угольника или верхний конец штриха. 


Проверка нулевых установок и нулевой линии 
прицеливания 


Нулевые установки и нулевую линию прицеливания меха- 
нических и оптических прицелов следует проверять согласно 
указаниям, имеющимся в Руководстве службы 100-мл полевой 
пушки обр. 1944 г., изд, 1954 г. 


Особенности проверки нулевой линии прицеливания оптических 
прицелов ОПІ-5 н ОП2-5 


При проверке нулевой линии прицеливания прицела ОП1-5 
вершину центрального угольника совмещают с точкой наводки 
поворотом прицела при помощи двух пар установочных вин- 
тов, нз которых одна пара отклоняет прицел вверх или вниз, 
а другая -- вправо или влево, 
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При проверке" нулевой линин прицеливания прицела 02-6 
вершину центрального угольника совмещают с точкой паводки 
перемещением пластинки со шкалами вправо или влево путем 
пращения (ключом или отверткой) гайки механизма выверки 
по направлению и вверх нли вниз путем вращения маховичка 
углов прицеливания, После совмещения вершины централь- 
ного угольника с точкой наводки совмещают горизонтальную 
нить с нулевыми делениямн дистанционных шкал путем вра- 
щения (ключом или отверткой) гайки механизма выверки по 
высоте, Прицел ОП2-5 закреплен неподвижно на кронштейне 
качающейся части орудия и при проверке нулевой линии при- 
целивания не перемещается. 

Положение нулевой линии прицеливания в вертикальтой 
плоскости определяется вершиной центрального угольника 
при совмещении нулевых делений дистанционных шкал с го- 
ризонтальной нитью. 

Проверять нулевую линию прицеливания необходимо каж- 
лый раз при установке пушки на огневую позицию, а также в 
следующих случаях: 

— при установке прицела на пушку, если он был снят; 

— перед выездом пушки на боевую или учебную стрельбу, 
если известно, что времени для проверки нулевой линии при- 
пеливания на огневой позиции не будет, 

— при обнаружении во время стрельбы чрезмерных от- 
клонений попадания снарядов от цели, 


7. О СТРЕЛЬБЕ НА РИКОШЕТАХ 


Стрельбу на рикошетах осколочно-фугасной гранатой 
ОФ-412 следует производить как на уменьшенном, так и на 
полном ! зарядах при установхе варывателей РГМ-6 и РГМ с 
колпачком, кран на «З>, и В-429 без колпачка, кран на «З». 
При этом угол встречи должен быть не менее 2° и не более 20% 
при стрельбе по наземным целям и не более 10? при стрельбе 
По целям на воде. 

Углы прицелизания, при которых должны получаться рико- 
шаты при стрельбе по ровной площадке, расположенной на 
горизонте орудия, ограничены в таблицах стрельбы жирной лн- 
нией с буквами «Р» на концах. 


1 Указание Циркуляра ГАУ № 01 изд, 1947 г. о запрещении стрельбы 
ва рикошетах из 100-мм пушек обр, 1944 г. на полном заряде 
отменяется. 
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БОЕПРИ- 
ПАСЫ 
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1. СНА! 


РЯДЫ 


Оскалочно-фугасиая граната 
Оф-412 (цельнокорцуснаа) 


Осколочная граната (морская, с 
переходной головкой)! 


Дымовой стальной снаряд Д-412 


Бронебойно-трасскрующий снаряд 
БР-412Д (с бронебойным и балли- 
стическим наконечниками) 


Бронебойно*трассирующий Tyno- 
голозый снаряд БР-4Т2Б (с балли- 
стическим наконечником) 


Бронебойно-трассвруюший оётро- 
головый снаряд БР -412 


Мд-8 


Практический трассирующий сил» 
| 


ряд ПБР-412 


Нет 


Вес сипряла 
с пзрывате- 


лем, ке 


1 На корпусе грапаты индекс ие наносится, 
з В числителе—вес взрывчатого нещества, в знаменателе--вес ды- 


мообразующего вещества. 


2 Зак, 2182 


аа бев азры- 
Barens, хлб. 


> | длина opa- 
% 


Е 


ея 
= 


3,99 


3.60 


вес разрыо- 
noro заряла, 


к: 


17 


маттарды 


ВЗРЫВА- 
ТЕЛИ 


ЗАРЯДЫ 


ШЕ 


СОРТИ- 
| РОВКА 
БОЕПРИ- 


Этличительные признаки снарядов 


Основным отличительным признаком снаряда является его 
индекс, нанесенный на корпусе снаряда, 


На дымовом стальном снаряде, кроме индекса, наносится 
отличительная черная кольцевая полоса (на головной части 
снаряда), 


Практический трассирующий снаряд окрашен в черный цвет 
н имеет белую маркировку. 


2. ВЗРЫВАТЕЛИ 


Умень- 
шен 


Даа стрельбы 
ЕШ 
предназначается 


Осколочно- 
фугасиая грана» 
ШІ 0$-412 
(цельнокорпус- 
ная) 
~ дымовой 
стальной cna- 
ряд Д-412 


3. ЗАРЯДЫ 


Марха пороха 


97-191 т 
10/7 ОЛ: 121 тр. (15/50; 
| 7 ОЛА 2 

| 211/100.25,5 


Примерный зас 
заряда без Boc- 
пазменителя, кг 
Давление поро- 
Soms rasos, 
хтон 


м 
= 
= 


E TENH 


Начальная ex0” 
рость, м/сек 


3 


ВЗРЫВА- 


ЗАРЯДЫ 


Полный 


Осколочно- 
фугасная гра- 
т ОФ-412 
(цельнокорпус- 


| ная) 


НДТ-31ғ)); О 
НТ-384 ; ДГТЗ-|5: 
ДЕ и, 


ндт-30), (АГ) + 
| + MK™ ОД; КС- 39, 


Бронебойно- | 


трассируюший 
Ша Бр-412Д 


А ЕЕЕ 
| ЕСІТТІ 
Мирка | Желаемое лейстома m E. aa Похоляға 
сі Ағар нараа кенв (основная) 
| ена | вр | 
| | | 
ж— -І--ДДДДы 
В-199 | Осколочног „Осколоч- | Слат | На „О" Кол 
nan ный“ УРЫ 
ЫР чок 5 
дет, 
nan Р кран на 
РГМ-6 | Фугасиов „Фугасный* Налет | На .0%| „О 
| П 
Рикошетно или | „Замедлен. | Надет: | На 
фугасное с замедле- ный“ 
нием 
МД.8 Установок не требуют 
или 
ДБР.2 


В случае получения отказов при стрельбе осколочно-фугас- 
ной H осколочной гранатой и дымовым снарядом с взрывате- 
лями PIM, РГМ-б и В-429 с устаповкой на «3> следует пере- 
ходить на стрельбу гранатой с установкой взрывателя на «0». 

В сильный дождь запрещается стрелять осколочно-фугас- 
ными и осколочными гранатами и дымовыми снарядами с 
взрывателями PTM, РГМ-6 и В-429 без колпачка вследствие 


того, что возможны случаи преждевременных разрывов гранат 
на траектории. 


1 При стрельбе на рикошетах с взрывателем В-429 колпачок должен 
быть снят, 
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(с бронебойным! 
и баллистиче- 
ским паконеч- 
никами) 


| Бронебойно- 
трассирующий | 
тупоголовый | 
снаряд БР-412Б 
(с баллистиче- | 
| ским наконеч-! 
ником) | 


Бронебайно- 
трассируюший | 
'остроголовый | 
снаряд БР-412 


Осколачная | 
граната (мор- 
| ckan, с переход- 
ной головкой) 


Практический 
трассирующий | 
снаряд ПБ 9 


Примечание. Веса зарядов приведены 


| 5,50 3000 


3000 


ориентировочные; 


могут изменяться в зависимости от партин и марки пороха. 


әз 


| 
895 СОРТИ- 


%0 || 


887 


ТЫСТРЕЛЫ 


РОВКА 
БОЕПРИ- 
ПАС0В 


891 


4. ВЫСТРЕЛЫ 


100-мм полевая пушка обр. 1944 г. (БС-3) имеет выстрелы 
патронного заряжания. 

Для отличия на гильзы с уменьшенным зарядом выше штат- 
ной маркировки наносится черная кольцевая полоса, а на 
гильзы с практическим трассирующим снарядом — надпись: 
«Практ.». 


Индексы элементов выстрелов 
м 


е 0 Е Наименование сиараза Варыватсаь 
Ум— 
УОФ.412У | 0$Ф.412 | Осколочно-фугасная грана-| РГМ-6, PCM, 

та (цельнокорпусная). Заряд В-429 
уменьшенный 
У0Ф-412 ОФф.412 Осколочио-фугасняя граната | РГМ-6, РГМ, 
ШЕДІНОКФИуСІаЗ); Заряд пол- В-129 
ны 

УО-412 - Осколочная граната (мор-| РГМ-6, РГМ, 
ская, с переходной головкой). В-429 
Заряд полный 

УД.412у Д-412 ымовой стальной снаряд. | РГМ-5, РГМ, 
Заряд уменьшенный В-429 

УБР-412Д | БР.412Д Бронебойно-трассируюший ДБР-2, МД-8 
снаряд (с бронебойным и бал- 
листическим наконечниками 

УБР-ИЗБ | БР-4126 Бронебойно-трассируюций МД-3 
тупоголовый снаряд (с балли- 
стическим наконечником) 

УБР. 412 БР. 412 Бронебойно-трассирующий МД.8 

остроголовый снарид 
УПБР.112 | ПБР-412 рактический трасскрующий езі 
снаряд. 


Как при хранении, так и на огневой позиции выстрелы над- 


лежит укрывать от дождя и снега, а также от прямого воздей- 
ствия солнечных лучей, 


5, СОРТИРОВКА БОЕПРИПАСОВ 


1. Боеприпасы сортируют в такой последовательности: 

— по снарядам (осколочно-фугасная граната, осколочная 
граната, бронебойно-трасснрующие снаряды, дымовой снаряд); 

-- по зарядам (полный, уменьшенный); 

-- по партиям зарядов; 

— по партиям снарядов; 

— по весовым знакам на снарядах, 
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2. Заряды разных партий могут давать д АРУ 

өт друга начальные скоростн, н для стрельбы необ- 
одбирать заряды одно: В 

АЕ рое которых отличается лишь номером пар- 

тии сборки выстрелов на артиллерийской базе, можно считать 

принадлежащими к одной партни. 

З. Сортировку снарядов производят сначала по партиям, 
потом по весовым знакам, Снаряды, отличающиеся на один ве- 
совой знак, можно объединить в одну труппу. 

Сортировка зарядов по партиям имеет более важное зна- 
чение, чем сортировка снарядов по партиям н весовым знакам. 


ВЫСТРЕЛЫ 


COPTH- 
РОВКА 
БОЕПРИ- 
ПАСОВ 


для 
(МОРСК 


1. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 


ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНОЙ ГРАНАТОЙ 
0$Ф-412 
(цельнокорпусной) 


Взрыватели PTM, РГМ-6, В-429 


Заряды УМЕНЬШЕННЫЙ 
полный 


ДЫМОВЫМ СТАЛЬНЫМ СНАРЯДОМ 
Д-412 


Взрыватели РГМ, РГМ-6 и В-429 
Заряд УМЕНЬШЕННЫЙ 


Wiaan прицелов: ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНАЯ ГРА НАТА ОФ-412 (ЦЕЛЬНОКОРПУСНАЯ) 0% 
«ОФ-УМЕН» н ,ТЫСЯЧНЫЕ- Взрыватели; РЕМ, РГМ-6 n В-129 EN 
ВЫ ДЫМОВОЙ СТАЛЬНОЙ СНАРЯД Д-412 
Взрыватели; PIM, РГМ-6 и В-429 


Дальностн прямого выстрела: 700 м при высоте цели 2 м Начальная скорость 600 м/сек 
BAO м при высоте цели 2,7 м 
B90 м при высоте цели 3,0 м 


Оф 
туу” ОПтического прицела Заряд УМЕНЬШЕННЫЙ 


Установки прицела Поправки 


"Срединные отклонения 


утла pw- 


«ОФУМЕН- 
О; 


по старой шкала 
УМЕН" 
скоростью 10 жек 
ния При изменении 
тыс: 
Угол прицелизания 
Окончательная скорость 


по НОВОЙ mraze 


ЕГЕТТЕ 
Ум 
пеливания ма 1 


ЕГІЗ 
ва 10 ми 
зарала ні 10° 
Yowan вилка 
то дальности 


Қ ма продольный ветер 
Ж температуры, 
Изменение дальности zase 


2 температуры. 
М 3j maaa DYO 


= 
b] 


х я давления оозлуха 


4 


Е [N | на деривацию 
B => | Время полета 
“Е 


= 
к 
zle 


Шкалы прицелов j 0% 


„ОФ-УМЕН" и „ТЫСЯЧНЫЕ“— УМЕН 
механических прицелов; 
Заряд УМЕНЬШЕННЫЙ 


Начальная скорость 600 м/сек 


An оптического прицела 
"УМ puue 


‘Установки прицела Поправки n | Средиянме отилозения 


LEJ 
полн 


дальности І 


8 
Н 
H 


по шизле .0®. 
Ум 
пачольной exo- 


рости na 1% 


„тысячные 


Окончательная скорость 


та продольный ветер 


сиорастыю 10 лек 


Высота траектории 

| на бохоноя ветер 
скоростью 10 м/сек 
веса сиарлаз ва 
одни зиз 


по втарой шкале 
"ОФУМЕН" 

| извдения nas- 
духа na 10 мм 
температуры. 
воздуха ма 10° 


Дальность 


Ы температуры, 
арада иа 10° 

іш Узкая вилка 

Я | Угол прицеливания 


5! 

к 
= 

Ея 
= 
= 

ШЕ 
Е 
51 
> 
ә 

Е 

E 

R [S| Время полета 


82 


HRH 


ізі 


ЕС 


2 


85552 


ре 
S 
= 


- 


25565 | 88888 


8 | #28 


85 
= 


еш 


ә 
ж 


ы 88883 


= 


Ге] 
% 


Шкалы прицелов: от 


— 
„ОФ-УМЕНЧ и „ТЫСЯЧНЫЕ“ УМЕН 

механических прицелов; 
ИН Вия Заряд УМЕНЬШЕННЫЙ 
“ ЕЗ 


УМ Начальная скорость 600 д/егк 


Установка прицела Поправки Срелиниме отклонения 


желі ha. поша 
лення ЕЕ Я і полн 
А га 4. " 
А Е НЕЕ Т Н 5 4 ІГ 
я А Е ст 
А ік (ЕМ А Е: ЕН А ЕЕ ii z 3 р E Н (ПРАВКИ 
$ FIERE Еа A Е 
МЕ НЕЕ Н HHE AE ; 
7 
З | = ва | 8128 #4 | За Н | ЕЛЕР і | 
A Y |2 [1 Ахт, Ў B 
г) РЕ 
8 000 
200 
400 
600 
800 
1000 
200 
400 
600 
800 
000 
200 
00 
600 
800 
12 000 
200 | 200 
400 400 
600 600 
800 800 
13 000 13 
8 Ж 
600 600 
13 640 13 640 
28 29 


Шиалы прицелов: ОСКОЛОЧНО-ФУГАСНАЯ ГРАНАТА 0Ф-419 (ЦЕЛЬНОҚОРПУСНАЯ) oth 
„ОФ.ПОЛНч н „ТЫСЯЧНЫЕ“— Взрыватели: РГМ, РГМ-6 и В-429 полн 
механнческих пряцолов; Дальностип ямого выстрела! 1100 м при высоте цели 2 м 
ШАЛЫ 2. птиче Ш : 1260 м при высоте цели 2,7 м Заряд ПОЛНЫЙ 
"полн 9"тичесного прицела 1320 м при высоте цели 30 м Начальная скорость 900 „м/сек 
Установки принесла Nanpan m | | | І | Срелияные отклонения 
Я | МЕн аншы Ары 
нараве. жат Е ЕЕ è 
ие | НИЕ HT | Е | 
А гән ЕЕ т ЗЕ Е А 
А Е #5 |48 | ік ЗЕЕ Е 2 | 
5 g ШЕН 4 g 35 Е | 
i) iJe lal Æl fsla lS ТАКЕ EENE TERE 
нана ЗЕ | Ё АЕ 
Ее E аса 88 РЕ ЭВА | 
ЕНІНІНЕНШЕШ Е НЕР і 
88 [2 |5 ajas | 23] 25| ЕЁ | ЗЕ | ž | 23 ВЕ | А $ 5 || 8| 3 
п Y |Z [42 Хи а, [ат а, Я, ах ЕЛІҢ в be | te 
тЫ Га |а (рын | тсин 
200 
400 
600 
800 
1000 
200 
400 
600 
500 
2000 
200 
400 
600 
800 
3000 
200 
400 
800 
800 
4000 
200 
400 
800 
500 


МАРУ ООА: ДА АУЛАНАТ 
„ОФ:ПОЛИ“ н „ТЫСЯЧНЫЕ" — 
механических прицелов; 
оФ 


"полн. 


8 
полн 


Заряд ПОЛНЫЙ 
Начальная скорость 900 м/сек 


ч — оптического прицела 


Установки прицела Поправки | Средияные отклонения. 
дальности H | 
направлс- пру ¿ 
ЕГ Е в a | 
ы — È; jr- А И 
Е „Е ТЬ ОТЕ : 
ЖЕН . я за |8 23 | ёх | 55 3 Ё Ё 
ОЕ Ме Е ШЕШІҢІЗ Ele А 
ЕНІЕЗЕ ЗЕН Ее РИЙ 
ЕЕ И ЕЕ 
3 [#8 = | в s [16а [18 | še | 28| 28| Ра Es а 
Д П Z (aZ ВХ |а АХ, Гат, 7 B 77 
м | лса. | дел. | дел. тыс. [м | жх ж = 
5000 
200 
400 
600 
800 
80% 
200 
400 
600 
800 
7000 
200 
400 
600 
800 
8000 
200 
Е: 
50 5% 
9000 > 2 6 2 6 11 367 |16 23 | 4,4 | 2,7 | 9000 
200 |184 176.0 Е: 417216 20112 зя [17 | 2з |4712, 
400 |188 150.0 81797 60 19| Ия | 165 |7 4 2 |6 56102 |a 17 етв 3% 
99 |102 18410 a| 7 |102 62 1% 19 167 |—8 ЕТ 2 |6 5313 |350 |18 | 24 |55 | 2,9 | 600 
800 [196 1188.0 a| 7 [107| 64 | 129 |120 | 168 |9 0 217 пім ізін | 24 16:0 | 30| s0 
32 г 3 Зак. 2182 33 


Шкалы прицелов: 
«ОФ-ПОЛНен „ТЫСЯЧНЫЕ" — 
механических прицелов; 
оФ 


” полн 


“-- оптического прицела. 


оф 
полн 


Заряд ПОЛНЫЙ 
Начальная скорость 900 м/сек 


тези 


Установки прицела] Поправки 4 'Срелниные отклонения. 
направае- Уиган. Н A 
ЕНЕР т па аннат i ; i 
Р 6 & agja 8 
У 8! ІШ 2 
BATE T hE EE Tels | ТГ 
ЗЕР ТІНІ 52| = Н | НЕ: А 
33s] £ 8 |& зі ЕЕЕ БІЗІЕІРІЕІ: Е 
igl ia| È ЛЕН Біз ЕЛЕНЕ АР g 
РЕЧЕ ЕЕЕ #8 ба ВЕ ЕЁ i| 3 5 Е|Ш(ДЕ 4 
|= Хуа а АХ в | 7 д 
м |тыс. ГУИ ШЕ ыс. № 


288 | 88588 


“9 


88588 |88 


Б 27 8 209 16 | 44 | 13 
Ё эт 8 299 17 |45 | 50% 
б 27 5 209 17 |46 | 400 
6 % 8 299 18 |48 | 60 
6 25 5 98 19 | 49 | воо 
6 | 25 5 |15 23 |31 | зов | 3 | 33 | 2% | з0 | 1 
6 я 6 115 52 | 32 | æ | 34 | 33 |2 |50] 0% 
1 233 в 116 22 | 33 | 29] 3 33 5 400 
7 2% 6 |16 53 | 33 | 299 34 | 233 55|] 50 
7 2 в |17 25 | 3 | 29| 37 | 3 | %3 |55| аю 
ЕМ 35 


Шкалы прицелов: 


„оф. ПОЛН" и ,ТЫСЯЧНЫЕ» — PAEA 
механических прицелов; vonk 


o% 
"полн" — оптического прицела 


Заряд ПОЛНЫЙ 
Начальная скорость 900 м/сек 


Устанозин прицела Поправки 


‘дальности 


направле- 
та ж ы Ё на нэменение 5 
Е Е је НЕ | В Е 
žaj | |, | і $ ев ава as | аш ЕА В А 
81 55| *|3| Е ЕРІН ЕРЕЕН 8 Е Е 
ЕІРЕЗІННЕ неее Е ІЗ з ПРАВКИ 
НЕННЕ ТУИН ЧЕ ВЕ і 
ЗЕ ЕЛЕНЕИЕВЕЗЕЗЕНБЗНЗЕІЕ ЖІГЕРЛІ а 5 Е 
2 Ху |4), АХ А, | 
пк. |е Bs д 
15 000 х 2. 
200 25 
300 4 25 200 
600| 3121305,0 57 400 
800 | 316 |30210 28 600 
26 29 800 
16000 
200 19 8 30 | 6,2 | 1600 
00 |3 19 8 31 | 64| 200 
800 19 8 33 | 66| 400 
800 18 9 м |z] 60 
АЕ 18 9 38 |69| 800 
1700 
200 18 9 87 а 000 
400 17 9 39 | 7,2 | 20 
600 16 4 и | 74| 400 
800 16 3 43 „6 600 
=] в [10 45 |78 | 80 
18000 
200 16 [10 46 | в.о | 18000 
200 15 |J 8 |82 | 2090 
600 м |2 51 | 84| 49 
800 | 3 |13 54 | #6 | 600 
в | м 58 | вв | 9 
то 000| 330 |360 
200 | 384 373,0) 9,0 | 19000 
388 (375.5 9,2 | “ою 
392 380,0 94| 400 
396 |381,0 95| 60 
9,8 | 80 
4001387,5 
Іі ЕЕЕ Е PEE 
10) (вао |6450 20 т А 
412 309, 729 |7110) 22 | 20 |596 123 3% Soa | 293 29 а Иа им ӨРІСІ аю 
413 1400, то {74001 23 | 20 5 | 35 вс "|2 s " 2 a, 
воз | 185 | 353 | 210 | 294 |—s52| а | | 


я 
в 
ы 8 


поте Ер Ime 

‘цельнонорпусная] 

Дымовой стальной ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК УГЛА ПРИЦЕ ЛИВАНИЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ рад УМЕНЬШЕННЫЙ 
снаряд 


жении цели выше батарен 


А. Поправки при располо 


20 | 40 60 | 80 100 120 140 160 180 | 200 | 220 


| 
[а 


A-412 


Углы приделиванкя 


Yran прицелие Еее 


вания 


Углы места 
цели 


Углы места цоли 


ПОПРАВКИ 
10 о ојо о [о /о [ао [о (о/о [о о |1 1 19 НА УГОЛ 
20 о/о [о о о [о о [о јо от 1 1 1 30 МЕСТА 
30 ARARIRE AEREE EUR | 1 1 2 40 ЦЕЛИ 
40 D EO ЕНЕМЕ ет Е КЕ a 50 ЗАРЯ 
50 ЛЕЛ ЕИ ETA И | a 4 60 АЛАН 
60 ЕИ Т РОК: 2 |з 5 70 УМЕН, 
70 2|12121|21|212121|91|21|2129 3 4 6 80 и полн.) 
80 212|2121|2/91719|212|3 1 5 7 90 ЕРЕ. 
90 212 12| 21242155 21513 56 8 100 
100 2121212152 а 2215212314 вру 9 10 
110 2|2/|21212191891|21|21314 вт 10 120 
120 002 |2 212 | оао јо аја 6 |8 130 
130 ў 21212 2121815 7 9 


Утан прина- 


Угаы прицели- 
вала 


Углы места цел 


asgo 


ВЫ Е on 


ВИ 


Примечания: 1. Поправки угла прицеливания положительные, 
2. Угол места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных, 


38 39 


же) талия 0% 
алата si — 
{цельнокорпусная) УМЕН 


Дымовой стальной 
снаряд 
Да 


Заряд УМЕНЬШЕННЫЙ 


Б, Поправки при располо жении цели ниже батареи 


Угаы прицеливания Углы прицели» 


Углы mecra 


Углы места цели пели 


-Һ----ссшс-- 


Телелел сзсз 
20 1-12 2л са: 


ЕНЕВжтштЕзееі 


жакка ЕЕ ата 
ке кА S 
ЕО 
орко вото коко коко = 
СЕТСГЕТСТЕГЕГеТе етет 
СУСРЕТ еее 
ma mia ы Ф Со Со Соо коко 
А САСА ооо 
БЕТЕГЕ 
ооо = 
инь в = 
оао сл сл А соо 
сш ТОЕ. 
ЕБЕ=ЕЕЕЈЗИЉЕУ5 


Алғы прицели- 
vama 


Углы места nean 


Углы места цели 


ЭВЕБЕЗЕЯЕЕНЕ 
Ея 


ЗЕЕЕВЕВНЫВЕ ЦО 
БЕБЕ 


Пр имечания: 1. Поправки угла прицеливания отрицательные, 
2. Угаы места цеди, углы прицезивання и поправки в тысячных. 


ОЕ оза стая: оф 


| ету ) ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК УГЛА ПРИЦЕ ЖЕР, 
сколочная (морская, 
чина (и ЛИВАНИЯ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ ее” 
А. Поправки прн расположе нии цели выше батареи 


Углы прицели“ Углы прицели- 

| вания вания 

| 

| Углы моста пели Углы места пели | 
10 ооо о ооо Тоо рата отоо тут 10 
20 о1о [о о ооо ооо ооа ла 20 
30 9|0191/0 ЖЕЛЕ ЧКИ ЗИЯЕВ Е 30 
40 КЕЕ ПЕ Шел о 215814 40 
50 оо о о ШЕРІ ОИ Б ГОО ви 50 
бо 9|091011 1 к те ЛІ С Е БЕС 60 
то ЧИИ т ІШЕ) О Е ЕУ ЕА Е 70 
80 ШІШСІРІ?) 1 ШЕР: Г рава 5 ерт 80 
90 ТШҮШІЛІЛ ТВ а араа ер втв 90 
100 ПДА ЕЕ ЕУР С ЕЕ Е УКК ЕЕ 671 100 
110 EAE E ШЕТЕЛ ЛЕ МІРІНЕ МЕЛЕР ІП 110 
120 0 0 1 ШІ 1 ОРІ ГЕН БЕЗ КЕЗЕЛЕІТДӘЕу 9 | 16 |1 120 
130 2 | бт Тр 3: |3 Б 55 19 130 


Угам прнце- 3 и | к: Углы прише- 
анеакия r anaana 


Yran места р y j f Усаы места 
пели аан 


10 1 Yi 10 
20 2 З 20 
30 з 4 30 
40 4 8 40 
50 5 д 50 
60 7 9110 60 
70 8 и 12 70 
ЗЕГЕ 2 
90 1 246 90 
100 | Б Е 100 
110 110 
190 25 | 30 120 
130 2 | 31 


Примечания: 1. Поправхи угла прицеливания положительные. 
9, Углы места цели, углы прицеливания и поправки в тысячных, 


42 43 


Оснолочно-і enan ТҮТИ 
| | қайната ШЫ полн 
) цельнокорпусная А олный 
| Осколочная (морская) Заряд Пі 
) граната Б. Поправки при распол жении цели ниже батареи 
У! 
l Taupa amaa 
уау 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 380 400 
5 Угаы места цели 
слы наста цели 
10 
10 о јо јо јо [о [о / о [о [о l g ШІ 0 20 
20 око ро роо то оо о ІН 0 30 
30 ооо ао [6 ti 0 40 
40 СО С С D ЕР ШІЛЕР) ri 0 50 
50 а, н] 0 6 
60 МЕЗЕТ ТР ІЗЕТ ЕТІ; 82 0 70 
70 Т Е м а В НЯ 0 80 
80 О ЕО а Е ВВ т 0 90 
90 оо тара аре ТІ а 100 
100 ШЕМЕН ТПЕСІЕЛЕСЕН ЕЕ Е ti H 110 
» 110 О О Е Е ЕЯ a t 1 120 
120 Pin D NNa al a e EAA 1129 +2 130 
130 g 1814145 Р" i 
p қ 
TE ж” 
540 | 560 
| ГЕЛІ 14 | 19 2 10 
“15 HE ІНІ РЕ. ІН НЕ 
30 1 213 8|4)|7 ӨЛШЕ 518 a 40 
40 1 214 "|1714 и 251 T 50 
50 1 815 вои 16 | 20 | 2 49 | 58 79 60 
60 1 815 е | 10 | 13 ЗЕРДЕ 58 | 63 85 70 
70 1 3 б 10 12 15 90 | 24 30 57 | 63 90 80 
80 1 416 | A 10. | 13 | 17 2 | 2 | 9 0 |7 “4 90 
90 ре нЕ 1 | 15 | 18 35 | ов | 33 63 | 75 97 100 
100 ҺЕ а оор тра с 2 % 65 |7 100 110 
Е ІРІЛІ ЕТ шт а 101 130 
0 
130 паи | м в а р Ее | Ни сар 
| 


льнне со знаком “ 
Примечания: 1, Поправки угла прицеливания отрицательные (без ложе H 


2. Углы места цели, углы прицеливания и поправки п тысячных. 


1 45 


ТАБЛИЦА УСТАНОВОК МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИЦЕЛОВ 
С ПАНОРАМОЙ ПО ШКАЛЕ ,ТЫСЯЧНЫҒе 
ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ОСКОЛОЧНОЙ ГРАНАТОЙ 
(МОРСКОЙ, С ПЕРЕХОДНОЙ ГОЛОВКОЙ) 


Взрывателн PTM, РГМ-6 н В-429 
Заряд ПОЛНЫЙ 


Начальная скорость 891 м/сек 


қ L | & | 
Е Е IV. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
БРОНЕБОЙНО-ТРАССИРУЮЩИМИ 
И ПРАКТИЧЕСКИМ ТРАССИРУЮЩИМ 
5] чи | 2 Е СНАРЯДАМИ 
600 б 400 
| вю | s 500 
1000 9 800 
200 П 13000 
400 12 200 
600 14 400 
А 800 | 15 600 47%? | 
2000 800 
| 200 М mo | 
р 100 
800 600 
300 800 
200 15 000 
400 200 
600 400 
800 | 600 | 
4000 500 
200 16 000 
400 200 
Eri 60 
у ТАБЛИЦЫ 
ЗЕ о СТРЕЛЬБЫ | 
400 49 200 | БРОНЕБОЙ- 
СТЕ 80 HO-TPACOH- | 
Е" 80 РУЮЩИМИ 
И ПРАКТИ- 
i | ЧЕСКИМ 
| ТРАОСИ: 
46 РУЮЩИМ 
СНАРЯДАМИ 


ТУ. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 


БРОНЕБОЙНО-ТРАССИРУЮЩИМ СНАРЯДОМ БР-412Д 
(С БРОНЕБОЙНЫМ И БАЛЛИСТИЧЕСКИМ 
НАКОНЕЧНИКАМИ) 


Взрыватели ДБР-2 и МД-8 
БРОНЕБОЙНО-ТРАССИРУЮШИМ ТУПОГОЛОВЫМ 
СНАРЯДОМ БР-412Б (С БАЛЛИСТИЧЕСКИМ 
НАКОНЕЧНИКОМ) 


Взрыватель МД-8 


ПРАКТИЧЕСКИМ ТРАССИРУЮЩИМ СНАРЯДОМ ПБР-412 
Заряд ПОЛНЫЙ 
_ БРОНЕБОЙНО-ТРАССИРУЮЩИМ ОСТРОГОЛОВЫМ 
СНАРЯДОМ БР-412 


Взрыватель МД-8 
Заряд ПОЛНЫЙ 


ТАБЛИЦА БРОНЕПРОБИВАЕМОСТИ ТІНЕ | 
Томпина пробинаемой брони в sa БНВАЕМО. | 
сти 


бронебойно-трвссир; бронебойно-трассир 
зебойно-трасси! 
т а: И а 


начальная скороста начальная скорость начальная скорость 
E37 мек 805 сек 89 мсек 


угаы встречи углы встречи углы истречн 
| | * | 


| | | | 


Углом встречи называется угол, составляемый касатель- 
ной к траектории в точке встречи и плоскостью, касатель- 
ной к поверхности цели в той же точке, 


4 Зак. 2182 


МЕТШІРІГДНІЕТЕРІКІРІ (с баланстическим и бро! Войным наконечинками) Заряд ПОЛНЫЙ 
с новыми шкалами; Взрыватели Aupa н МД-8 Начальные скорости: 
„ОФ. ПОЛН"— БРОНЕБОЙНО-ТРАССИРУЮЩИЙ ТУПОГОЛОВЫЙ СНАРЯД БР-4126 4, вю7 м/сек для BP-412/ 
механического прицела (с баллистическим Конечинкоы! оо 905 м/сек лая БР 4120 
со старымн шкалами; Взрыв тель: MIL- 


ЮЩИЙ СНАРЯД ПБР-412 


ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРАССИР 


оФ 
пала“ оптического прицела; 
полн Дальности прямого вы 


эТЫСЯЧНЫЕ“ 


стрела: 1070 ж при высоте цели 2 м 
1220 м при высоте цели 27 м 
1270 м при высоте цели 3,0 и 


Установки прицела | Повразкн направления ; m Средниные отилочения 
Б! ЕЗ 
2 58 z s f ы | 
Д = 8 È і. сота 5 % а 
Дальность 5 К й E жа № Ís Hi придевнннии | 5 Е z Е дальность 
Ж 55 Е ЕЕ È E E $ 
А Біз 25 | F ЕНУ С Е А 3 | 
5 = 53 ЕН FE ЗІН і E | 
Е #8 в ан z PE ga 318% 5 2 | | 
п у 2 AZw Ж 
тыс, тыс. d 
200 1 241 0 4 0,13 о 05 | 01 | 808 | 02 | 0л ГА! 200 
400 3 03 о 1 0,28 0 09 |02 |840 | 04| 04 ГИ! 400 | 
600 5 9,5 9 1 0,43 0.4102 н0|071 04 0,2 600 
800 7 1,1 0 1 0,5 о 18 | 03 | ви | 0,5 | 0.2 0,2 800 | 
| 
1000 20 9 6 1,7 0 1 0,74 о 28 | 0,4 | 72538 | 12| 02 0,3 1000 
200 24 11 в 2,5 0 1 0,90 0 2 0,5 | 775 1,4 0,2 0,1 2ю 
а ыы | О о а 
т 0 2 Г. ТІ?! «бар В 
зю |3 Ти г 64 0 3 15 ой ІШ | % 32! n 05 500 
8. | 
2000 40 39 19 14 8,0 1 2 17 о 50 ТБ | Е ра 0, 0,5 2000 | 
200 а 4 | 2 16 10 1 p] 1,9 о 5 (11 | 68%) R 9% 0.7 200 | 
400 48 49 94 7 12 1 2 2,2 1 02 |1,2. 6007 5, 84 0,7 400 
600 52 | ЗМ 9 15 1 3 25 109 |121! зя | 06 9.8 500 
800 56 57 99 21 17 1 3 2,8 1 15 |71,5 |838 | 37| 0,7 0,8 800 
—— г - 
300 60 62 al 23 20 т |: 8 3,1 1 2 |1,7 | 622 | 40 | 08 0,9 3000 
200 33 24 ШІ 3,4 1 2 [1.9 | 06|44) 09 1.0 200 
400 35 28 1 | 8 27 1 25 |21|56|47| 1,0 1.0 400 
600 97 32 1 8 4,1 104 2,3 | 575 | 5,0 1,2 12 600 
800 | 30 36 1 4 4,5 1 52 |2,6 | 550 | 54| 14 ФИ 800 
а 000 42 42 1 | 4 5,0 2.0 |2,8 | 545 |5. 1,6 | М2) | 4000 | 
i і 


a 4 51 


БР-ТУП 


ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИЙ ТРАЕКТОРИЙ В МЕТРА. 


БРОНЕБОЙНО-ТРАССИР 
БРОНЕБОЙНО-ТРАССИРУЮЩИ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРАССИР; 


ПАД ГОРИЗОНТОМ ОСИ КАНАЛА СТВОЛА 


ІОШИЙ СНАРЯД БР-412Д 
ТУПОГОЛОВЫЙ СНАРЯД БР-412Б 
ЮЩИЙ СНАРЯД ПБР-412 


ол | 


609 | os | 0,6 | о Hii Los | | 
| 

so) 07 | 1 | o7] o |-1,3 8 | 

1000| 1.0 | 1,6 | 05 10 | о |1,8 41 


1200 | 1,3 | 2,2 | 24 | 2,4 |141 о | 

1400] 1,6 | 2,8 | 3,3 | 3.6 | 29 1 | о |-265 |5,8 
1600) 2,0 | 3,4 | 43 | 4,8 | 45 | as 24| о 281-64 
1800 | 2,3 | 41 | 53 | 61 | sals 

2000] 2,6 | 4,8 | ва | 74 | тв 77| 6.0 | si| ail o 


2200] 2,9 5,5 | 73 | 8,8 | 9,6 
2400| 3,3 6,9 Ф ај 


п 9.6) 7,1 
2600] 3.7 | 6.9 | 9, | 13 | и ви 
Аў. 4 3 
2800| 41 7,7 | 5 ЕД! ІР |Ж |5 
3 | 
3000| 4,5 | 8,5 “Ін Тт io (9 | |æ / 19 
3209| 4,9 | 9,3 


© 
м 
ъз 
S 
Г 
S 
to 
х 
ГЕ 


3400) 5.3 |10 21 24 25 26 27 |27 
3600| 5,7 | 11 23 27 29 30 31 91 
3800 | 6,2 |12 % 29 | 32 34 35 36 
4000| 6,7 | 13 19 24 28 32 | 88 38 40 41 


БР-ОСТР 
Заряд ПОЛНЫЙ 


Шкалы прииелом 
„Вред — 


механического прицела j 
и БРОНЕБОЙНО-ТРАССИРУЮЩИ ОСТРОГОЛОВЫЙ СНАРЯД БР-412 Наль скорость 
„БРч— механического Взрыватель МД-8 
| прицела 
с старыми шкалами; Дальности пр мого выстрела; 1040 м при высоте цели 2 м 
«БР“--оптического прицела; 1200 м при высоте цели 2,7 ж 
„ТЫСЯЧНЫЕх 1250 м при высоте цели 3,0 м 
-----------------------------:ұ:-:- 
Установки прицела ҚР Т | 
ВЕ . Средкиные отклонения| 
2 1 | 
2. Ё А Высота Ех Е. Угол т 
а |8. F | spueren | | 28 Е ЕЕ ламе 
ЕЕЕ і ЕН 3 ЕЕЕ 
я | BER | 54 В 3 ЕЕЕ ЕЕЕ 
Е 1258 | R 2 88 ЕН |8 
БР-ОСТР 
І 
200 з o | 
400 т o | 
600 п 1 
800 16 1 
1000 1 
20 1 
po 1 
0 1 
800 1 
2000 1 
Sa 2%. 1 è 
etlo 220 1 3 
600 2+ 2 4 1 
800 26 2 4 1 
3009 28 2 і 2 |1 
200 39 30 2 š 48 |1 47| 2,8 | 462 | 5,0 | 0,9 1,0 200 
400 32 33 3 | 2 5 54 |1 57| 3,1 | 49 | 5.4 | 10 1,0 400 
600 - 68 3 35 а | 2 5 ӨШ |% ов | 3,5 | 424 | 5,8 | 1,2 | 11 вю 
800 - 72 36 39 50 a g 68 |2 19 | 3,9 | 406 | 6,3 | 1,4 14 800 
4000; [1—1 15] 31 57 "| T A ЕЕ; 311 4,4 1 6,3 | 16 | 12 | 400 


БР-0СТР 


ТАБЛИЦА ПРЕВЫШЕНИЙ ТРАЕКТОРИЙ В МЕ? 
БРОНЕБОЙНО-ТРАЄСИРУІОЩИ! 


РАХ НАД ГОРИЗОНТОМ ОСИ КАНАЛА СТВОЛА 
ОСТРОГОЛОВЫЙ СНАРЯД БР-412 


20| o |-0,5 15| | | | 200 
400] 0,2 0 |-0,в | | | 400 
60| 0,5 05| о не -3,2 \ 600 | 
в00] 0,8 | 11| 00 œ u7 s00 
100 1 | | 1000 
1200 | | 1200 
1400 | 1400 
1609 1600 
1800 1800 
2000 2000 
2200 2200 
2400 2400 
2600 | 2600 
2800 2800 
3000 3000 | 
3200 420 | 
3400 3400 
3600 3600 
3 500. 3800 | 
40% a |a |s |s |5 4000 
OMI 


У. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЦЫ 


У. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ТАБЛИЦЫ 


Осколочно фугаснаи 0%Ф-412 


граната A-412 
ий ТАБЛИЦЫ НАИМЕНЬШИХ ДАЛЬНО СТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИМЕНЬШИХ 


УГЛОВ ВОЗВЫШЕНИЯ ПРИ СТРЕЛЬ БЕ С ЗАКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ 
Заряд УМЕНЬ. ШЕННЫЙ 


Превышение гребыя ми ВВ ЫЫ мы 
`Удалекие треб. — 
Tan Р | 


Удаление греб- 
ия укрытии, м 


3323823825 


Осколочио-фугасная 
и осколочная гранаты 


полный 


укрытия в метрах 


Удалеине греб- 


ня укрытия, ж 30 з | a 45 30 

| 14970 15880 16670 | 17380 100 
11070 11820 12510 13150 200 
9230 9839 | 10460 11000 300 
8010 8660 9230 | 9790 400 
7150 740 | 810 в7% 5ю 
6560 7110 7610 8070 600 
6150 6640 | 7000 7520 | 700 
5830 6280 6710 | 7190 800 
5600 6020 6420 5790 900 
5470 880 | 6210 6560 1000 

1 1 
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Таблицы нахменыших дальностей служат для определения 
удаления огневой полиции от гребни укрытия — по высоте 
укрытия и по наименьшей табличной дальности, а также для 
определения наименьшего угла возвышения — по высоте укры- 
THA и по удалению орудия от гребня укрытня. 

И Определить удаление огневой позиция от гребня 
укрытия. Превышение гребня укрытня над огневой позицией 
10 м, заряд уменьшенный. 

По таблице наименьших дальностей находят наименьшую 
дальность (для стрельбы по цели, расположенной на горизонте 
огневой позиции) 1850 м. Этой дальности и высоте укрытия 
10 м будет соответствовать удаление огневой позиции от гребня 
укрытия, равное 800 м, 

Пример 2, Определить нанменыший угол возвышения. Пре- 
вышение гребня укрытия над горизонтом орудия 15 м, удаление 
гребня укрытия от орудия 300 м, заряд полный. 

В таблице наименьших дальностей находят дальность 
6480 м, в таблице стрельбы для полного заряда находят угол 
возвышения 59 тыс, 

Сумма установок уровня с учетом знака и прицела для дан- 
ного примера не должна быть меньше 59 тысячных. Если она 
будет меньше, то снаряд может попасть в гребень укрытия. 


996 


І 


0%-412 
Морсная граната 
A-412 


2. ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТА ПОПРАВОК УРОВНЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ВЕСА СНАРЯДА 


{поправки уровия на отклонение веса снаряда на один 
весовой знак) 


Заряди 
Прицеа, тыс, т Прицел, тые. 
уменьшеиный полный 
Поправки уролия, тыс. 
50 Ў +0,1 50 
100 100 
150 150 
200 200 
250 250 
300 300 
350 350 
400 400 
450 450 
500 500 
550 550 г 
500 600 
650 650 


Для расчета поправок необходимо поправки уровня, взятые 
из таблицы в зависимости от заряда и прицела, алгебранчески 
умножить на отклонение веса снаряда (число знаков на сна- 
ряде), 
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04.412 
Моронап граната 


Д-412 


3. ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТА ПОПРАВОК УРОВНЯ НА 
ПРЕВЫШЕНИЕ ОРУДИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО основного 
(поправки уровня на каждые 10 м превышения) 


Заряҳы 
Прицеа, тыс, |--------- Прицел, тыс, 

уменьшенный полный 

Поправки уровня, тыс, 
50 3,2 1.5 50 
100 1,9 ЛТ 100 
150 1,5 0,9 150 
200 1,3 0,8 200 
250 1,1 0,7 250 
300 1,0 0,6 300 
350 0,9 0,6 350 
аю 0,9 0,6 40% 
аза 0,8 0,5 аю 
500 0,8 0,5 500 
550 0,7 0,5 550 
600 0,7 | 0.5 600 
650 0,7 0.5 650 
700 0,7 | 0,8 70 
750 0,7 | 0,5 750 


Знаки поправок уровня на 
превышение 


Положение 


уровни 


Выше шы 
Ниже + 


Для расчета поправок необходимо поправки уровия, взятые 
из таблицы в зависимости от заряда и прицела, умножить на 
число десятков метров превышения. 
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оФф-412 
Морснал граната 
A-412 


4. ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТА ПОПРАВОК УРОВНЯ НА 
УСТУП ОРУДИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСНОВНОГО 


(поправки уровня на каждые 10 м уступа) 


ЕТТІ 


Принял, тыс 
Прицел, тыс pune: 


уменьшенный полный 


Поправки уровня, тыс. 


50 0,2 0,1 50 
100 0,3 0,2 100 
150 0,4 9,3 150 
200 0,5 0,3 209 
250 0,5 0,4 250 
300 0,6 0,5 800 
350 0,7 9,5 350 
400 0,7 0,6 400 
450 0,9 0,6 450 
500 1,0 0,7 500 
550 1,3 0,8 550 
600 1,8 1.1 600 
650 3,6 1,6 550 

Знакн поправок уровня на 
уступ 
Уступ зық поезия 
Назад -+ 
Вперед. - 


Для расчета поправок необходимо поправки уровня, взятые 
из таблицы в зависимости от заряда и прицела, умножить на 
число десятков метров уступа. 
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94-412 
Морснан граната 
A-412 

5. ТАБЛИЦА ДЛЯ РАСЧЕТА ПОПРАВОК УРОВНЯ НА 

РАЗНОБОЙ ОРУДИЙ 
(поправки уровия в тысячных на каждый процент откло- 
нения начальной скорости ЕВ основного 
орудия 


Пришел, тые. Прицел, тыс, 


уменьшенный полный 


Поправки уровия, тыс. 


50 1 1 50 
100 2 2 100 
150 3 4 150 
200 4 5 200 
250 5 6 250 
300 6 7 300 
850 7 8 350 
400 8 9 400 
450 9 п 450 
500 п 13 500 
550 14 16 550 
B00 19 20 600 
650 


3 
а 
= 


Знакн поправок уровня на 
разнобой орудий 


Начальная скорость Dast Парени 


Уровня 

-----------. 
Больше - 
Меньше + 


Для расчета поправок необходимо поправку уровня, взятую 
из таблицы в зависимости от заряда н прицела, умножить на 
величину отклонения начальной скорости для данного орудия 
относительно основного (выраженную в процентах), получен- 
ную сострелом орудий или обмером длины их зарядных камор. 
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© ТАБЛИЦЫ ТАНГЕНСОВ УГЛОВ 
Таблица А 
От 0° до 107 через 10 минут 


Гридуеы 


© 
= 
Минуты 


а а 
F оа | з | 4 | ТА ІІ 
000,190 | 0,017 [0,035 | 0,052 БИТ Ноты 0,141 |0, 158 | 00 
10 0,003 | 0,020 0,038 | 0.055 | 0,073 0,090 10,108 0,128 |0,144 | 0,161 | 10 
20 [0,006 |0,02 0,0 [0,053 [0,076 0,003 10,111 (0,129 0, 146 0,161 
30 0.009 0,026 0,01 0,051 [0,079 0,096 0,114 10,132 0,148 [0,167 


| 

40 0,012 0,029 | 0,047 |0,064 0.082 | 0,099 0,117 |0, 135 0,152 0,170 

800,015 0,092 | 0,049 [0,067 |0,045 |0,102 | 0,120 | 0,188 0,155 [0,173 
| 


60 0,017 0,035 |0,052 0,070 0,087 | 0,105 |0,123 0,141 (0458 0,170 


еее 


Таблииа Б 
От 10° до 90° через 1° 
Грахусы | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | градуси 
Бен е ес телен ІЛ L 
o |0,176|0,254| 0,577 |0,899| 1,19 567100 
1 СТА КЕЗ ІТ 0,869 | 1,23 2,90 iat 1 
2 [0,213 o, |, 5 | 0,900 | 1,28 3,08 | 7.12] 2 
з 0,231 0,424 0,649 0,931/ 1,33 3,27 | в," 3 
4 |0,249|0,445 0,675 о.) 1,33 | 3.49 | 9,51 4 
5 |0,288|0,166 0,700 |1,00 1,43 3,73 | Па 5 
в |0,287|0,488 0,797 |1,01 | 4,01 | 4,3 | в 
т | 0,308 0,510 0,754 1,07 | 4,33 19,1 | 7 
8 0,325 | 0.532 | 0,781 1,11 | 1,60 | 2,48 | 4,70 98,6 | 8 
9 |0,31 [0,810] 1,66 | 2,61 | 5,14 | 57,3 9 
10 0,364 | 0,577 | 0,839 | 1,73 | 2,75 | 5,67 | — 10 
1 | 1 | ! 
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Фа ТАБЛИЦ ПЫОГПЦИЛЯУДА ДГЛІГГІРІН УІЛУуИПІЕҒЕА 
В ГРАДУСЫ И МИНУТЫ 

Таблица А 
`Деления | | | ! `Деления 
м '0-00/1-00'2-00) О -00 7-00 8-00 9-00. Айды 

| 

ГРАДУСЫ 
|) 

00-00 oj of 12 в 24 a 36| 42| 48| 54| 00-00 
10-00 60| 66| 72| 781 84) 90) 06 102/108/14| 10-00 
20-00 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 [174| 20-00 
30-00 — |180 |156 192 | 198 204 210| 216 |222 |228 |234| 90-00 
40-00 |240 246 252 | 258 264 |270 |276 |282 288 |201] 40-00 
50-00 |300 |308 | 312 | 318 | 324 |330 | 336 | 342 |348 '354| 50-00 


таолнца в 
0:0 | 0-01 | 0-02 0-08 0-04 |0-05 0-06 0-07 0:08 0-09 Абы 
i КЕНЕТ чре y | ШЕСІ 
ЕЕРНЕНРЕНРНРНВНВНБНЕНЕ; ТЕ 
0-00 |000 004 оогоо оно 025 09 оз 0-00 
0-10 јо зејо 40 0 43 0 170 50405110581 011 0511 o| 0-0 
0-20 |i 1211 16 1 101 23|1 5 139 1 34 |1 37 141 |1 44| 0-20 
о-во [148 152 |155 159 202 206 2 02 13 21712 20| 0-30 
0-40 |224 рава ава 0-40 
0-50 |3 0013 oala orla nfa 143183223 25132013 32| 0-50 
0-0 335 840 343 |347 350 351 3 58 401 |405 |4 08| 0-60 
o-7 |4 12141014 19|4 23a 2514 30 434 |4 374414 44| 0-70 
о-во |149 450 |4 55|4 sols 02 |505 1015 135 17|5 20|) о-во 
0-0 |5 245 28 |5 31 |5 3515 38 5 4215 46 5 49| 5 5315 56 0-90 

| | 

| 

| 

| | 

| | 

| 
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СОВ УГЛОВ 
мера через 0-10) 


8, ТАБЛИЦА СИНУ 
{углы в делениях угло 


Деления 
угломера 


8-00 | 0.00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | Лее" 


| эгломера 


0,208 | 0,310 0,500 | 
9-10 0,010) 0,115 0,218 | 0,319 | 0,416 | 0,509 | 0,596 | 0,677 
0-2  |0,021| 0,125 | 0,228 | 0,329 | 0,426 | 0,518! 0,605 | 0,685 
0-0 |0,081| 0,195 | 0,239 | 0,99 0,485 0,527 | 0.613 | 0,692 
0-0 |0,02) 0,146 | 0,249 | 0,349 | 0,445 | 0.535 | 0.621 | 0,700 


0,107 0,743 | 0,809 | 0,866 0,914 0,951 0,978 0,994 0-00 
0,750 | 0,815 | 0,871 0,918 0,954 0,980 0,995 0-10 
0,757 | 0,821 | 0,876 0,922 0,957 | 0,982 0,996 0-20 

| 0,764 | 0,827 | 0,881 0,926 | 0,960 | 0,984 0,997 0-30 


| 0,771 | 0,833 | 0.886 | 0,930 | 0,963 | 0,986 0,998 0-40 


0-50 0,052. 0,156 | 0,259 | 0,358 | 0,454 | 0,515 | 0,629 | 0,707 | 0,777 | 0,839 | 0,891 0,934 0, 966 0,988 | 0,099 0-50 
0-60 0,003, 0,167 | 0,269 | 0,368 | 0,463 | 0.553 | 0,637 0,784 | 0,844 | 0,8% | 0,937 0,959 0,989 | 0,999 | 0-60 
0-70 0,073| 0,177 | 0,279 | 0,378 | 0,473 0.562 | 0,645 0,790 | 0,850 | 0,900 | 0,941 0,971 0,991 | 1,000 0-70 
0-80 Шы 0,187 | 0,280 | 0,385 | 0,482 | 0,571 | 0,653 0,797 | 0,855 | 0,905 0,944 0,974 0,992 1,000 0-80 


0,803 | 0,861 | 0,009 0,948 0,976 | 0,993 1,000 0-90 


0-0 10,004) 0,198 | 0,200 | 0,397 | 0,401 | 0,579 | 0,661 | 0,736 
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Й, ТАБЛИЦА ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ БАЛЛИ СТИЧЕСКОГО ВЕТРА НА СЛАГАЮЩИЕ 
м 


Направление ветра 
Скорость петра в м/сек 


дирекцнонный 
минус лиреюионный. 
угол ветра 


Ветер нәменнет: 
лальность 


ію и 12 1З 14 15 16 17 | 18 | 19| 20 


+ = = Числитель — продольная слагающая в м/сек 
Че еже 37; Знаменатель — боковая слагающая в м/сек 
и В: т ы т л Єр 
9 |10 11 12 13 14 15 1 16 |17 18 |19 20 
ЕЕ" ТО р БЕИ ЕТ ТУИ КІ И СЕИ ТІГІ 


| a f1 | n |11,5 | 12,5 | 13.5 | 14.5 15.5 | 16,5 | 17,5 18,5 | 195 
2 28 | 32 | 58 9 ? 2 9 | 3 3 3 3 | 4 | 1 
ЕЕ а E ВЕЕ а ы 
| | 
5 i | 16 
р вя 8,5 | 9.5 10,5. 11,5 12,5 | 18,5 | 14.5 | 15, | 16 |17 |18 |19 
8 |9 4174174 ЕВ 70) 
и | 
ЖЕЛІГЕ 8 ЮЦ | 12, |18 18.5 14,8 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 
CI E EEN E E A a a 0 Т 
| | | 
2 а | 
Si 
НЕЕ ИЗЕН 105 18| 12 |13 |1 
| [416161 в 817 
| | -- | 
| 
2,5 5 |5,5 т, | i 45 
в || ы 1 | 18 | 25| 3 ja |5 | 55 65 75| 8 | 9 |985 | 10.5 | 1,5 | 2 јаз 
| 1 1 о ЕСІ 7 1 4 |55 51651565 |7 | 89 | 
| | | 
рк а БЕ Е кн -— Е |-— | е 
ы PA EN E |158 | 2 | 3185 Е К ЕС 6.5 | 75] 8| 9 |9,5 10.5) 1 |12 |125 |185 | м |15 
т т О ЕЕ В в |7 | 0 т те |113 |3 
1 | | | | | 
Примечание, Плюс (+) означает, что при учете поправок на ве тер дальность (угломер) следует увеличить 


Минус (—} означает, что дальность (угломер) слелует уменьшить, 
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Е) 


навни? ветра! 


нуе переконаний 


Скорость 


yroa тетра 
Derep изменит 
телі 1 емс КЕНІШ |Б | 8 
направаеяне 
Знаки поправок Y fi 
Числитедь — продольная 
Знаменатель — боковая. 
| 
к 6,5 | 15| 2 | 2:2 | 3,55 | 4 |4,5| 5,5 
баага сы 1 2 я | #5 | "6 
! 
| — 
| 2 |251 3 |354 5 
9 | 21| 39| 51 О БТ 
ОЕ ЛОБ Е я 
БА ПЕН ЕНЕ |Н 2 | зу ЕЗІ Ж 7 
| р 
0.5 |1 ІІ 261% |292 
41 |4 б Е 
"Е 1% І ЛИ ЕСТИ ЕЕ БЛЕЗ ШІЛ 
| 
2.6 ОР и, 2! Е 
а С |а Есен Ее Б 
| 
0 |0,8 | 0511 1 j £u LS | 
ЖЕНТ а тта Шай > БӨ ТЕГЕ | 
| = И 
! | 
оо |0,5 | 0,5 [ 0,5 1 0,5 | 0,5 |1 
тери ае о ЕНІ а Г 77 8 
| 
Гасан лан мел жеу жн жа аты се яз 
| 
шло рае во риал се ор 
І 2178014 5 6 | 7 8 
| 
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нетра n м/сек 


10 


12 


слагающая в мсек 


слагающая в м/сек 


Пример, 


| 10, АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
| Расчет топографических данных 1-Й батарен 


ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ДАЛЬНОСТИ И ДОВОРОТА 
ОТ ОСНОВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 


Аналитический расчет топографической дальностн п дово“ 
рота от основного направления производят в следующем 
порядке: 


— определяют разность координат цели и огневой позиции; “а 13980 12497 

— делят меньшую (по абсолютному значению) разность Х6 13526 13526 
координат на большую с точностью до третьего десятичного Аш, X Е = 
знака и получают «коэффициент направления» (тангенс ЕТА жаз —1020 

ары Үй 4 3 

— отыскивают в столбцах H таблицы (вклейка № 1) число, | уе ы 
наиболее близкое по значению или равное полученной велнчи- | Ye 45137 45137 
не «коэффициента направления» (тангенса угла p), H одновре- Е ду = У 

е” и — 74 — 2866 —484 

менно выписывают величину «коэффициента дальности» Д, 
стоящую в таблице справа от величины H (о geL 454 1029 

— определяют дирекцнонный угол направления на ТӘП? большая разность 67-71% яма 0,212 
(репер) в зависимости от знаков разностей координат и най- å 
денной величины /1, причем число сотен делений угломера берут. Қ; 45-50 43-00 
в верхних (нижних) строка ой же таблицы, а число десятков» ton 45-00 45-00 


и единиц — в крайней лев (правой) графе; с 


Топографич й 
— определяют дальность стрельбы, для чего большую раз а perhasec EN доворот 


ў 
пость координат умножают на выпнсанное из таблицы значе | д ц = вы 1-50 
нне Д: у Г t Д 1-5 2-00 
— определяют угол доворота от основного направления на Ке 1,012 1,022 
цель, для чего из дирекционного угла направления на дель Бол: f 
MONE PADONE; 2866X 1.012 = 2900| 4844X 1,022 = 4950 


вычитают дирекционный угол основного паправления умножеппая па й; 
x к 


(топографическая дальность д) 


7 Зак. 2182 
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УІ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ СТРЕЛЬБЫ 
-A СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 


ОПРЕДЕЛЕ- 
НИЕ 
УСЛОВИЙ 
СТРЕЛЬБЫ 
И СПРАВОЧ- 
НЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 


‚ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ СТРЕЛЬБЫ 
И СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ, ВЫЗЫВАЕМОГО ИЗНОСОМ КАНАЛА 
СТВОЛА 


Определение изменения начальной скорости снаряда, вызы- 
ваемого износом канала ствола, производится на основанин 
зависимости изменения начальной скорости от удлинения за- 
рядной каморы, приведенной ниже (зависимость A0 от АМ). 

Для определения удлинения зарядной каморы при данном 
состоянии канала ствола измеряют длину ее н из полученной 
величины вычитают длину зарядной каморы для нового ствола 
(приведенную в формуляре). 

Измерение длины зарядной каморы производится прибором 
ПЗҚ с мерительным кольцом диаметром 103,19 мм при исполь- 
зованин для измерения направляющего диска диаметром 
139,8 ми. Бели в формуляре ствола нет указаний о длине за- 
рядной каморы для нового ствола, измеренной прибором TISK, 
то эта длина принимается равной 721 MM. 


Зависимость Ау от А 
(для полного и уменьшенного зарядов) 


Удлинение 2 
зарядной ка- 
моры, мм 
(ал) 


5 13 |25 | 56 1% 290 «s| 492 | 570 


—2,5 —3 —3,5|—4| —4,5| —5,0 


Изменение |а, Р ЕТЕ 
начальной | | 
скорости, % | 

(Aw) | 


| Ж ШЕ) М3 
2, ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАРЯДОВ 

Для обеспечения одинаковой температуры зарядов выстре 
лы в укупорке укладывают в окопы илн ниши и тщательно 


укрывают от нагрева солнцем и от потерн тепла ночью. Укрытия 
для выстрелов во всех батареях должны быть однотипными. 
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Для намерения температуры зарядов в унитарных выстрелах 
термометр кладут таким образом, чтобы он соприкасался с 
одной из гильз в серелине штабеля с выстрелами, 

Из измеренной температуры зарядов вычитают + 16°и полу» 
цают отклонение температуры зарядов от нормальной (таблич- 
ной) температуры. 

3, ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Метеорологические условия определяют по бюллетеню 
АМС «Метеоогневой», передаваемому в виде цифровой Te- 
лефонограммы (пример); 

«Метеоогневой 170805—0084—51567—02—695204—04 
--685204--08--675507--12--695910» н т. д. 

Значения цифр определяются их местом в каждой группе 
и местом группы в телефонограмме, 

1-я группа (6 цифр) — день месяца (17) = 17-е 
170805 — час наблюдения (08) = 8 часов 
— минуты наблюдения (05) = 5 минут 


2-я группа (4 цифры) — высота АМС над уровнем моря 
0084 (0084) = 84 м 

3-я группа (5 цифр) — наземное отклонение давления ат- 

51567 мосферы (515) = —15 ми 
— наземное отклонение температуры 
воздуха (67) = --177 

4-я группа (2 цифры) — высота траектории в сотнях метров 
02 (02) = 200 м 

5-я группа (6 цифр) — баллистическое отклонение темпера- 

695204 туры воздуха для этой траектории 


(69) = —19° 

— дирекционный угол направления бал- 
листического ветра для этой же тра- 
екторнн (52) = 52-00 

— скорость баллистического 
(04) - 4 м/сек 

Все последующие двузначные группы цифр указывают 
высоту траекторин в сотнях метров, как в 4-й группе, а me- 
стизначные группы — баллистическое отклонение температу- 
ры, направление н скорость баллистического ветра, как в 
5-й группе, 

Если какие-либо данные выражаются меньшим числом 
цифр, чем установлено, то места недостающих цифр впереди 
числа заполняются нулями, как во 2-й группе, 

Места полностью отсутствующих данных 
шафрана 9. 

нак минус перед отрицательными значениями отклонений 
давления и температуры не передается. 


ветра 


заполняются 
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Вместо минуса в этом случае к первой цифре na числа or- 
веденных для отклонения давления или температуры прибав- 
ляется условное число б, 

конце бюллетеня помещается дополнительная труппа 
цифр, начиная с которой данные получены экстраполированием. 

Отклонение давления атмосферы берут из 3-й труппы 
цифр бюллетеня и приводят его к высоте огневой позиций ба- 
таран по правилу: на каждые 10 м превышения АМС над ба- 
гареей давление изменяется на | ми. Эту поправку прибав- 
тягот к отклоненню давления, взятому из бюллетеня, если ба- 
тарея ниже АМС, или вычитают, если батарея выше. 

Баллистическое отклонение температуры, направление и 
скорость баллистического ветра берут из бюллетеня соответ- 
ственно высоте, ближайшей к высоте траектории, взятой из 
таблиц стрельбы соответственно топографической дальности 
до цели. 

Если бюллетень составлен частично по данным, получен- 
пым экстраполированнем, то такими экстраполированными 
данными можно пользоваться для полной подготовки только 
при траекториях, высота которых превышает высоту Heno- 
средственных наблюдений АМС не более чем на 50% (дополни- 
тельная группа цифр бюллетеня). 

Для разложения баллистического ветра на слагающие 
определяют «угол ветра», для чего из дирекционного угла на- 
правления стрельбы вычитают дирекционный угол ветра, 


4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВКИ НА ПАРТИЮ ЗАРЯДА 


На внутренней стороне крышки укупорочного ящика для вы- 
стрелов с зарядами из пироксилинового пороха наклеен ярлык, 
в котором указаны величина и знак отклонения начальной ско- 
рости (в процентах) партин зарядов от табличной скорости. 
Знак <--> показывает, что начальная скорость выше табличной; 
знак «--», что начальная скорость ниже табличной, 

Если в ящике ярлыка цет, это значит, что отклонения на- 
чальной скорости от табличной или нет или оно мало, и учиты- 
вать его не следует. 


5. СВЕДЕНИЯ О ПУШКЕ 


Ствол 
и - Тра 
Полная длина ствола (с дульным тор- 
Мозои) 2.2... .. e 15960 ми (596 каб1 
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Е 


Длина ствола (без дульного тормоза) Ke MM 


Длина трубы КИ аи ОТА 
Длина нарезной части (от начала Ha- Р 
резов)... 4625 мм 


Длина от наружной поверхности дна 
досланной гильзы до дна досланной 
осколочно-фугасной гранаты ОФ-412 607 мм 

Длина патронника (от казенного среза 


трубы до начала иарезов) . 720 ян 
Число нарезов , ..0... 40 
Крутизна нарезов . . ‹. . . . Постоянная, 
Длина хода нарезов . . . . . 30 клб. 
Объем зарядной каморы при осколоч- 

по-фугасной гранате ОФ-412 . . 7,9 дм 

Лафет 

Высота линии огня... 2. 1010 лм 
Наибольший угол возвышения. . . 45° 
Наибольший угол склонения . . . 5 4 
Горизонтальный обстрел . . . Около 58 


Нормальная длина отката (на полном 
SAPEI а а. М о 352 
Предельная длина отката (на полном 
Заре) с са о с - 2 
Количество жидкости (стеол М) в Top- 
СОГ ОРЕ РЕЯ 
Количество жидкости (стеол М) в на- 
қашық 55 2 22405 
Начальное давление в накатнике . 


Габаритные размеры пушки 


Длина пушки от центра кольца швор- 

невой лапы до переднего среза дуль- 

ного тормоза (при сведенных стани- 

НЕА o қол a 5. ЗОО 
Высота пушки по верхнему срезу шита 1500 мм 
Ширина пушки (при сведенных CTA- 


нинах) ОУ 97% а 
КР: горб ә. О 
Высота пушки в боевом положении при 

наибольшем угле возвышения . . 4150 мм 


Весовые данные пушки 


Вес пушки в боевом положении . . Около 3650 кг 


1000—1140 мм 


э. НЕММЕРВАЯ МАРКИРОВКА ВЫСТРЕЛОВ 


Номер 
снирижательного 
давайа- 


Номер партии и 
goð снаряжения 
араналы 


Калибр снаряда 


Весовой знак — 
ітабличнога веса) 
снаряда 


Шиф 
Panman Іт020 
асшества 


Индекс гранаты 


Черная лолосо - 
‘Обозначение 
уменьшеннога 
заряда 


Индекс выстрела 


Г Наиманование 
пушек. которых 


применяется 
выстрел 


Марка пароха, 
намар партии, 


200 изготовления 
пороха и номер 
порохагого завода. 


изготодивашево 
порох 


‘Номер партии. 


гой сборки, 


выстрела U номе 
базы, собравше 


выстрел 


Выстрел с осколочна-фугасной гранатой ОФ-412 (пельнокорпусной), заряд 


‘уменьшенный 
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Номер партии и 


Капибр гранаты 


Весовой анак- 
(табпичнозго веса) 


Ши 
взрывчатого 
вещества 


Индекс гранаты 


Наименование 
пушек, в которых 
применяется 

выстрей 


пороха и номе, 
порохавоға завода, 
изаотовившего 
порох 


Номер партии, 
200 сборки 
выстрела и номер 
базы, собравшей 
выстрал 


Выстрел собран с 
‚рлегмативаторот 


Выстрел с осколочно-футасной гранатой 0Ф-412 (цельнокорпусной), заряд 


полный 


Номер партии и 
208 снаряжения 
снаряда 


Калибр снаряда 


Весовой знак 
фтобричного веса) 
снаряда 
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Шифр 
взрывчатого 
вщества 


Марка взрывателя 


Индекс снаряда 


Индекс выстрела 


Наименавание 
шек. в каторых 
применяется 
выстрал 


Марка пороха, 
намер партии, 
200 изготовления 
пороха и наме) 
порохового завода, 
иЗготовившега 
порох 
Намер партии, 
200 сборки, 
выстрела и намер 
базы, собравшай 
выстрел 


Выстрел собран 
с флегматигалюром 


с бранебойно-трассирующим снарядом БР-412Д (с бронебойным 
ютнческим нахонечниками), взрыватель МД-8, заряд полный 


Высгрел 


Номер 
сноряжал)альнога 
завада-- | 


Номер партии u 
зай снаряжения 

снаряда 
Капибр снаряда 


Весовой знак 
«тобпичнаго веса 


Ши 
d ббывчоћого 
вещества 


Марка взрывателя 


снаряда 


с бронебойно-трассирующим 


Индекс выстрела 


Наименование 

ушак, в которых 

применяется 
выстрал 


Марка пороха, 
иер партии, 
200 изготовления 

пороха и намар 
порохового завода, 
иззотавившего 
порох 

‘Номер парти, 
год сборки, 
выстрел алев 
бавы, собравше: 
выстрел 


Въютрел собран с 
флегматизатором 


тупоголовым снарядом БР-4125 


(с баллистическим наконечником), взрыватель МД-8, заряд полный 
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ОТЛИЧИЯ В МАРКИРОВКЕ ДРУГИХ ВЫСТРЕЛОВ, РИСУНКИ 
КОТОРЫХ В ТАБЛИЦАХ СТРЕЛЬВЫ НЕ ПОМЕЩЕНЫ 


1. Выстрелы с дымовым стальным снарядом и уменьшенным 
зарядом имеют: на снаряде — индекс Д-412 и черную кольце- 
вую полосу на головной части; на гильзе — «уменьшенный», · 
индекс АУ и черную кольцевую полосу, обозначающую 
‘уменьшенный заряд, 

2. Выстрелы с бронебойно-трассирующими остроголавыми 
снарядами БР-412 с взрывателем МД-8 имеют: на снаряде — 
индекс БР-412; на гильзе — индекс УБР-419, 

З. Осколочная граната (морская, с переходной головкой) с 
сы РГМ и полным зарядом имеет на гильзе индекс 


4. Выстрелы с практическим трасенрующим снарядом имеют: 
на снаряде — индекс ПБР-412; на гильзе — «Практ.» и индекс | 
УПБР-412. Снаряд окрашен черной краской, маркировка на 
нем белая. 
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трассирующим снарядами 

Таблица бронепробиваемости ен 5 

Таблицы стрельбы бронебойно-трассирующим снарядом БР-412Д. 
(с баллистическим и бронебойным наконечниками}, бронебойно- 
трассирующим тулоголавым снарядом БР-4125 (с баллисти- 
ческим наконечником) и практическим. трассируощам снаря- 
И е етае TA К 

Таблицы стрельбы бролебайно-т ирующим остроголовым сна- 
рядом БР-412 ., = - ну Ты” 


[ке fi лн | 


90 | | 


49 


50 


Стр. 
V. Вспомогательные таблицы 
1. Таблицы паименьших дальностей для определення наимень- 
ры возвышения при стрельбе с закрытых познций . . 60 
2. Таблица для расчета поправок уровня на отклонение веса 
О О И СЕС 35552 
8. Таблица для расчета поправок уровня на превышение орудия 
ЛЬ ОСНОВНОГО а н м, а м 
4. Таблица для расчета поправок уровия на уступ орудия отно- 
сительно основного т ав 
5, Таблица для расчета поправок уровня на разнобой орудий 66 
Таблицы тавгенсов углов . . C Е ИЯ 
7. Таблицы перевода делений Угломера в градусы и мннуты 68 
8, Таблица синусов углов... . ПРЕ р 
9, Таблица для разложения баллистического ветра на слагающне 72 


10. Аналитическое определение топографической дальности и до- 


ворога от основного направления... , , , 75 
УІ. Определение условий стрельбы и справочные сведения 

1. Определение изменения начальной скорости, вызываемого из. 
носом канала ствола. , , l. o, . 80% 5 1) 
2. Измерение температуры зарядов гі E .- 
3. Определение метеорологических условий ро Ы (5 СЕТ 
4. Определение поправки на партию зарда 200000: ки 182 
. Сведения о пушке 22.00 202 әз аі = 
6. Примерная маркиравка выстрелов, 2.2. ф 8 
7. Примерная маркировка па укупорочных ящнках DF 89 
91 
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